Ficha técnica

Malla Cerco (Galv.)

1/2"x16

La malla cerco/bizcocho (rombo) esta
fabricada con alambre de acero
galvanizado, lo que le proporciona
una combinacion Unica de
durabilidad, economia y estética.

Esta disefada para delimitar areas,
ofreciendo seguridad y proteccién en
diversos entornos.
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Abertura

Material
Alambre de 1,65 mm galvanizado.
39 gr/m2 de zinc.
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Caracteristicas

Abertura de la malla
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Diametro de alambre
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(Alambre)
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S Peso
2,2 kg aprox. x 1 mz2.

Alambres tejidos autosustentados
por torsion en frio.

Aplicacién de medidas (Rombo)

(Diametro de alambre)

16 mm.
(Alto del rombo)

(Ancho del rombo)

Venta

Rollo y medidas especiales por metro cuadrado.

Nivel de resistencia a la corrosiéon

Baja m Alta

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Aplicaciones mas comunes
Cortinaje - Aviarios.
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Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537

Direccién: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947




