
Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537
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Venta directa

Ficha técnica

Malla Diamantada
2,5 mm.

Características

Espesores

Espesor de la plancha

2,5 mm.
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2

1,3

Usos comunes

Peldaños

Antideslizante Decorativo
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La plancha diamantada de material 
en aluminio con patrones en forma 
de “diamante” o líneas en relieve 
en toda su superficie. 

Su uso permite una mayor 
adherencia y reducción al riesgo de 
deslizamiento, lo que la convierte 
en una opción ideal para pisos, 
escaleras y plataformas para 
entornos industriales o comerciales. 

Aplicaciones más comunes
Plataformas y pisos - Peldaños y escaleras
Superficies antideslizantes - Decorativo.

Material
Plancha de aluminio.

Textura
Impresión de un rodillo
con el patrón de "diamantes"

Peso
24,3 kg aprox.

Venta
Por plancha de 1x3 mts.

Nivel de resistencia a la corrosión

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Baja Media Alta

Diseño de patrón

Imagen referencial


