
Aplicaciones más comunes
Fortificación de riberas - Construcción de diques

Formación de caminos - Creación de taludes.

Imagen referencial

Diámetro de alambre

3 mm. (borde)
2,4 mm. (interno)

Abertura

 Hex. 8x10 cm. Aprox.

Dirección: Antofagasta 3276, Santiago, R. M.
Fonos: 2 2683 3507 - 2 2683 1947

Contacto: ventas@intal.cl
Whatsapp +56 9 7156 5537
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Ficha técnica

Gavión Galvanizado
2 x 1 x 0,5 mts.

Características

Dimensiones de la
caja de malla

Nivel de resistencia a la corrosión

(En ambientes de baja humedad y bajas precipitaciones)

Baja Media Alta

(mts.)
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Venta
Por unidad (Caja)

2x1x1

3x1x1

2x1x0,5

3x1x0,5

Usos comunes

Tálud

Un gavión es una caja metálica de 
acero galvanizado conformada de 
aberturas hexagonales y que es 
rellenada con piedras. 

Permite el drenaje natural del agua, 
ideales para entornos humedos y 
naturales, como la protección contra 
la erosión, y la construcción de muros 
de contención y diques.

0
,5

 m
ts

.

2 mts.

1 m
ts

.

8x10
cm

Estructura de la caja

Material
Alambre de acero galvanizado.

Unión
Alambres tejidos autosustentados
por torsión en frío.
Peso
9,3 kg aprox.

Venta directa


